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LOUDSPEAKERS
110-120系列

海洋/工业和 
危险场所扬声器

110-120系列扬声器的成功源于其强劲的防腐蚀机身与高智能音
频输出的完美结合。 这些扬声器强烈推荐在危险或安全场所的室
内和室外使用。 这些扬声器以不锈钢硬件和防腐粉末涂料外壳作
为标配供应。
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ATEX

 防爆系列
	 • 	 8瓦，110分贝输出
	 • 	 15瓦，116分贝输出
	 • 	 25瓦，123分贝输出
	 • 	IIB和IIC（Zone 1 IIB and IIC）
	 • 	 符合CE要求
	 • 	 ATEX认证
	 • 	智能扬声器监控 

 及 （远程）分接（I.S.M.T.）.
	 • 	 IEC认证（25瓦版本）

 通用功能
	 防水能力达IP66/IP67级

	 抗腐蚀

	 不锈钢支架

	 双入口和段喇叭版本

	 可与多种多样的系统接口

	 100或70伏线路（可选）

	 低阻抗8欧姆（可选）

 应用
	 区1危险场所

	 石油、气体和石油化工工业

	 海洋（船舶、近海钻塔）

	 扩音/通用警报（PA/GA）

	 恶劣工业环境

 海洋/工业系列
	 • 	 8瓦，114分贝输出
	 • 	 15瓦，118分贝输出
	 • 	 25瓦，125分贝输出
	 • 	 符合CE要求
	 • 	智能扬声器监控  

   及（远程）分接（I.S.M.T.）.



 海洋扬声器规格
类型： � 8/15/25瓦双入口

格兰入口：� 2xM20 x 1.5毫米

电缆终端：� 6安, 1.5毫米双接头
�

安装： � 不锈钢架（未喷漆）

材质：� 机身和喇叭 ——海洋级铝合金

音频线路：� 100伏

� 70伏

� 8欧姆 

频率范围： 
	 110系列8瓦� 500–8000赫兹
	 110系列15瓦� 390–8500赫兹
	 120系列25瓦� 300–3700赫兹

扩散角度：
	 短喇叭系列� 180°
	 标准喇叭系列� 120°
	 120系列25瓦1� 20°

环境温度范围： �  摄氏-20°至摄氏+70° 

净重：  	
 
	 8瓦短喇叭系列� 3.0千克（6.6磅）
	 15瓦系列� 3.2千克（7.1磅）
	 25瓦系列� 6.4千克（14.1磅）

运输外形尺寸： 

	 29 x 29 x 30厘米（8瓦/15瓦）

	 32 x 30 x 38厘米（25瓦）

额定功率：	 8瓦型	 15瓦型	 25瓦型
  声压级@1千赫（@全功率）	114分贝	 118分贝	 125分贝
  声压级@1千赫（@1瓦）	 104分贝	 106分贝	 107分贝

认证 �
	 电磁兼容性符合EN 61000-6-1,2,3,4: 2001的要
求	
防护等级 
	 可达IP66和IP67-EN60529
	 *海洋扬声器未经ATEX认证

警告：所有设备均未经过在含有二硫化碳或硝酸乙酯可燃环境下使
用的认证。 （仅防爆系列）	
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 防爆 扬声器技术规格
类型： � 8/15/25瓦双入口

格兰入口：� 2xM20 x 1.5毫米

�  1个延长密封堵塞件

电缆终端：� 6安, 1.5毫米双接头
�

安装： � 不锈钢架（未喷漆）               

材质：� 机身和喇叭 ——海洋级铝合金

音频线路：� 100伏

� 70伏

� 8欧姆   

频率范围：
	 110系列8瓦� 600–4000赫兹
	 110系列15瓦� 390–4500赫兹
	 120系列25瓦� 350–4000赫兹

扩散角度：
	 短喇叭系列� 180°
	 标准喇叭系列� 120°
	 120系列25瓦1� 20°

环境温度范围： �  摄氏20°至摄氏+40°T6
� 摄氏–20°至摄氏+55°T5
� 摄氏–20°至摄氏+70°T4 

净重：  	
 
	 8瓦短喇叭系列3.0� 千克（6.6磅）
	 15瓦系列� 3.2千克（7.1磅）
	 25瓦系列� 6.4千克（14.1磅）
运输外型尺寸：
	 29 x 29 x 30厘米（8瓦/15瓦）

	 32 x 30 x 38厘米（25瓦）

声压级：�
  声压级@1千赫 全功率@1米 

	 8W-IIB    8W-IIC    15W-IIB  15W-IIC   25W-IIB
	110分贝	 106分贝	 116分贝	 112分贝	 123分贝
  声压级@1千赫（1瓦@1米）
	 8W-IIB	 8W-IIC	 15W-IIB	 15W-IIC	 25W-IIB
	101分贝	 101分贝	 104分贝	 104分贝	 107分贝

证书及批准
	 110系列–8和15瓦
	 Baseefa 03ATEX0688XI  � I2G EExdIIBT4...T6
� EExdeIIBT4...T6

	 Baseefa 03ATEX0689XII� 2G EExdIICT4...T6
� EExdeIICT4...T6
	 120系列–25瓦
	 Nemko 05ATEX1036� II2G EExd IIBT4 ...T6
	 IEC � ExNMO4.0002
标准�
EN50014:1997 + A1:1999 + A2 :1999
EN50018:2000 + A1, EN500019:2000
CE
电磁兼容性（EMC）符合EN 61000-6-1,2,3,4: 2001的要求
低电压指令（LVD）符合EN 60065的要求 
防护等级
8瓦/15瓦� IP66和IP67-EN60529
25瓦� IP66和 IP67-EN60529 



注： 所有尺寸均以毫米为单位。

类型

 订购图
 8瓦和15瓦扬声器：�

15 瓦标准型-双入口� 110
8瓦短喇叭型–双入口� 114

防护

海洋� 1
EExd IIB� 7
EExd IIC� 2

额定值

8欧姆� 1
70伏� 4
100伏� 5

特
性

无� 0
智能扬声器监控 
   及 （远程）分接 （I.S.M.T.）*� 4
特制机型� 5
天花板吊架套 件� C

110 7 5 0

 Ø13

2 Ø7

 Ø13

2 Ø7

2 Ø7

Ø13

 Ø13

2 Ø7

 Ø13

2 Ø7

2 Ø7

Ø13

110系列8瓦短喇叭（114型）

120系列15瓦标准喇叭（120型）

 变压器分接
输出变压器具备高程和低程分接功能，可提供全面的输出灵活性。

� 高程分接
8瓦� 1.0-2.0-3.0-5.0-8.0
15瓦2.0-5.0-7.0-10.0-15.0
25瓦� 5.0–10.0–15.0–20.0–25.0

� 低程分接
8瓦� 05-0.1-0.2-0.3-0.5
15瓦� 0.1-0.3-0.5-0.7-1.0
25瓦� 0.2-0.6-1.0-1.5-2.0

 尺寸规格

类型 25 瓦标准喇叭型–双入口� 120

防护
海洋� 1
EExd IIB� 7

额定值

8欧姆� 1
70伏� 4
100伏� 5

特
性

无� 0
智能扬声器监控 
   及 （远程）分接 （I.S.M.T.）*� 4
特制机型� 5

120 7 1 025瓦扬声器：�

 Ø13

2 Ø7

 Ø13

2 Ø7

2 Ø7

Ø13

110系列15瓦短喇叭（110型）
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*仅限100伏均方根版本

*仅限100伏均方根版本




